
氨態氮/總氮
                                     Ammonia Nitrogen/TKN                       Method No.
                                         Range: 0 - 100 mg/L                                305-A021-28C
橘/黃  空氣   118 µl /min.                            廢液                                        

                                                                                    

黃/黃  氯化鈉/酸  642 µl    ** 10T                                                            廢液
                                  OO                                                                    
橘/黃  樣品    118 µl                    *                     加熱反應器          F/C
                                                  5T   5T  5T               5T

橘/黃  空氣      118 µ                               O        O             O                                     O    

                                                                  

紅/紅  氯化鈉/酸 482 µl              6” Dialyzer                     4 ml  
                                      303-0804-00                 303-A040-00                 

   白/白   緩衝液  385 µl                透析器                                        660 nm

                                                                                  數位偵測器305D

   橘/橘   水楊酸鈉  287 µl  * 後放先取                                                               FASPac System

                                  
   橘/白   次氯酸鈉 (NaOCl)  166 µl                                    * 加入及取出務必依照
                                                                        操做注意事項第1項    

橘/橘   From F/C                   287 µl                                           
                                                        廢液  

綠/綠   取樣器清洗液 (2N KCl)         947 ul                                           
                                                        取樣器  

綠/綠   1N NaOH (防止堵塞)           947 µl
廢液 

	分析儀器系統參數:
	取樣器參數:
	偵測器305D 參數:

	FASPac II System
	取樣時間:  30 秒(±2秒)
	濾光鏡:  660 nm

	分析時間: 5 分鐘(±5秒)
	清洗時間:  20 秒(±2秒)          
	流動池:  10 mm x 1.5 mm ID

	電腦放大率(吸光度):  0.5A
	取樣針:  0.030” ID, SS
	圓滑度 (Smoothing)(Poly): 30

	儀器啟動液: B-水 (Brij-35  4滴/100 ml)                             
	取樣管:  0.034” ID, PE
	低頻圓滑度(MAF): 0

	儀器清洗液: 1N NaOH 或 Kemwash
	跳動取樣: 開 (ON)            
	檔光濾鏡: 60X                

	泵速：42
	
	F-NH4-N-Agriculture-植物體-C Oct. 2014


1、 備註：

1. 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。
2. 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
3. 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。
4. 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年01月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。
5. 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。
6. 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。
7. 廠商應於決標日起45日內交貨完成。
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