乘坐式割草機規格

1. 機身尺寸：190*100*86公分(含以上)

2. 引擎規格：四行程汽油引擎21HP(含以上)，電動啟動

3. 傳動方式：皮帶輪、HST液壓無段變速系統及齒輪組
4. 主離合器型式：油壓離合

5. 變速方式與檔數：HST液壓無段變速系統

6. 刀具型式：離心式刀刃

7. 轉向系統：齒輪式圓形方向盤(附球形握把)

8. 作業寬度(割幅)：95公分(含以上)

9. 輪胎規格：前輪400-7*二輪(耕紋)或以上，後輪17*700-8二輪(耕紋)或以上
10. 割高：2-8公分(含或更大範圍)，無段階(割草高度可調整)
11. 油箱容量：14公升(含以上)
12. 乘坐椅要具有避震器裝置

13. 方向盤高度3段調整

14. 工作小時計時錶

15. 其他條件

(1) 需為西元2012年1月1日後生產。

(2) 投標時應檢附原廠彩色型錄，並針對本規格說明書功能需求依序以色筆標出並註明。

(3) 交貨時須檢附中文使用或操作說明書、原廠出廠證明。

(4) 保固期：1年。

(5) 總價款需已包含稅金、運費、安裝費用。

(6) 自決標日次日起至101年05月31日止完成交貨。
(7) 交貨地點：旗南分場(高雄市旗山區廣福里南隆街3號)。
